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 PROPULS FILTER CLEANER 
  

 
Produit de nettoyage spécial pour filtre à air en mousse de motocross et d’enduro. 
 

 

 

SPECIFICATIONS 

 
PROPULS FILTER CLEANER dégraisse et nettoie le filtre à air.  
 
Le produit est soluble dans l’eau. 
 
A utiliser en complément du lubrifiant de protection PROPULS FILTER CROSS. 
 
 

MODE D’EMPLOI 

 
 Munissez-vous de gants. 

 Démontez soigneusement votre filtre à air. 

 Versez le PROPULS FILTER CLEANER dans un seau. 

 Plongez-y votre filtre et laissez agir le liquide quelques minutes. 

 Egouttez le filtre sans le tordre et laissez-le sécher 10 à 15 minutes. 

 Replacez l’élément filtrant sur son support et laisser sécher encore 30 minutes 

avant utilisation. 

 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier 

pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation 

et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état 
actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son 

utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 
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